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 Déclaration MTBF (temps moyen entre deux pannes) - (FRA)  
 

1. Objectif du document 

Le but de ce document est de donner les valeurs de fiabilité pour les actionneurs électriques quart de tour et multitours 

VALPES. 

2. Règles de calcul 

Le calcul est effectué à partir de nos données après-vente basées sur le taux de défaillance en % par an sur les 5 dernières 

années. 

Conditions: 

Plages de température 

-10°C à 55°C pour la série ER 

-20°C à 70°C pour les séries VR, VRX, VS, VSX, DVX, VT et VTX 

-10°C à 40°C pour les actionneurs avec l’option BBPR (GS6, GPS et GFS) 

Facteur de marche 50% 

Facteur de sécurité du couple pour le dimensionnement de l’actionneur :  

-1.5 pour les actionneurs à fonctionnement ON-OFF et trois points modulants.  

-2 pour les actionneurs avec carte de positionnement 

 

La valeur MTBF est susceptible de changer et sera mise à jour en fonction de nos données après-vente. 

 MTBF Taux de panne/année 

Gamme ER 460 0,217% 

Gamme VR/VS 
Gamme VRX/VSX 
Gamme DVX 

187 0,535% 

Gamme DV 88 1,136% 

Gamme VT/VTX 43 2,326% 

Gamme LT 55 1,818% 

Gamme MT 39 2,564% 

Nous déclarons sous notre responsabilité que les produits mentionnés sont conçus et fabriqués conformé-
ment aux règles de l'art dans le respect des exigences de la directive susmentionnée. L'utilisateur doit ce-
pendant observer les prescriptions de montage et de raccordements définies dans les catalogues et notices. 
Cette déclaration n’inclut aucune garantie particulière ou spécifique. 

Signé par et au nom de :  
 

Moirans, le 02/04/2024 
Lionel Repellin 

Directeur industriel 
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We declare under our responsibility that the products noted have been designed and  manufactured in 
accordance with requirements of the directive. Mounting and connecting instructions defined in catalogues 
and technical data sheets must be adhered to by the user. This declaration does not include any guarantee 
or certain characteristics. 

Signed for and on behalf of:  
 

Moirans, le 02/04/2024 
Lionel Repellin 

Operations Manager  

 MTBF (Mean Time Between Failures) declaration - (ENG)  
 

1. Purpose of the document  

The  purpose  of  this  document  is  to  give  the  reliability  values for VALPES Quarter turn and multiturn electric actuators. 

2. Calculation rules 

The calculation is made from our after-sales data based on the failure rate in % per year over the last 5 years. 

Conditions: 

Temperature ranges 

-10°C to 55°C for ER series 

-20°C to 70°C for VR, VRX, VS, VSX, DVX, VT and VTX series 

-10°C to 40°C for actuators with BBPR option (GS6, GPS and GFS) 

Duty cycle 50% 

Torque safety factor for actuator sizing:  

-1.5 for actuators with ON-OFF and modulating three-point operation 

-2 for actuators with positioning board 

 

The MTBF value is subject to change and will be updated according to our after-sales data. 

 MTBF Failure rate/year 

ER series 460 0,217% 

Gamme VR/VS 
Gamme VRX/VSX 
Gamme DVX 

187 0,535% 

Gamme DV 88 1,136% 

Gamme VT/VTX 43 2,326% 

LT series 55 1,818% 

MT series 39 2,564% 


